Информация с сайта  www.krovmontaj.ru
ГОСТирование меди

Ленты медные. 
	Ленты медные
	ГОСТ 1173
ГОСТ 20707
ТУ 48-21-5003
ТУ 48-21-59
	

	Марка сплава
	М1,М2,М3,М1рО
ГОСТ 859
	

	Состояние
	твёрдые
полутвёрдые
мягкие
	

	Номинальные размеры
	Толщина:0.06-2.00 мм
Ширина: 15-600 мм
Длина: немерная в рулонах
	


  Химический состав марок сплавов, % 
	Марка
сплава
	Cu
	Zn
	Pb
	Fe
	Sn
	Ni
	As
	S
	Sb
	Bi
	As
	P

	М1
	>99.90
	0.004
	0.005
	0.005
	0.002
	0.002
	0.002
	0.004
	0.002
	0.001
	0.003
	-

	М2
	>99.70
	-
	0.01
	0.05
	0.05
	0.2
	0.01
	0.01
	0.005
	0.002
	 
	-

	М3
	>99.50
	-
	0.05
	0.05
	0.05
	0.2
	0.01
	0.01
	0.05
	0.003
	 
	-

	М1рО
	>99.90
	0.005
	0.005
	0.005
	0.02-0.05
	0.002
	0.002
	0.005
	0.002
	0.001
	 
	0.002-0.012

	Все значения даны по максимуму, если не предусмотрено иное.


Механические свойства: 
	ГОСТ 1173

	Марка сплава
	Толщина,
мм
	Предел прочности, МПа
	Удлинение, % min
	Эриксен, мм
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	м
	п/тв
	тв
	м
	п/тв
	тв
	для/м
	 
	 
	 
	 
	 

	M1,M2,M3
	0.14-0.16
	200-260
	250-310
	min 290
	36
	15
	3
	7.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0.18-0.28
	
	
	
	
	
	
	8.0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0.30-0.55
	
	
	
	
	
	
	8.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0.60-1.10
	
	
	
	
	
	
	9.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.20-1.50
	
	
	
	
	
	
	10.0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	ТУ 48-21-5003

	Марка сплава
	Толщина,
мм
	Предел прочности, МПа
	Удлинение,% min
	Эриксен, мм
	 

	 

	 

	 

	 

	 


			м
	тв
	м
	тв
	R=4
	R=10
	 

	 

	 

	 

	 
	 


	M1,M2,M3
	0.15
	max 250
	min 290
	40
	3
	3.4
	7.5
	 

	 

	 

	 

	 

	 


		0.25
					3.8
	8.0
	 

	 

	 

	 

	 

	 


		0.30-0.50
					4.0
	9.0
	 

	 

	 

	 

	 

	 


		0.85-1.10
					-
	9.5
	 

	 

	 

	 

	 

	 


		1.50
					-
	10.0
	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 

ГОСТ 20707
Марка сплава
Толщина, мм
Эриксен, мм
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
тв
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1,M2,M3
0.05-0.07
4.5-9.0
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.08-0.09
6.0-9.0
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10
min 7.5
1.5-3.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.12-0.15
min 7.5
1.5-3.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.17-0.25
min 8.0
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУ 48-21-59
Марка сплава
Твёрдость
Толщина,мм
Предел прочности, МПа
Удлинение,%
min
Эриксен, мм
 

 

 

 

 

 

 

R=4
R=10
 

 

 

 

 

 

 

M1pO
м
0.25
min 205
-
3.8
-
 

 

 

 

 

 

 

0.30
min 205
-
4.0
-
 

 

 

 

 

 

 

1.5
200-260
36
-
10.0
 

 

 

 

 

 

 


	


 
